
ラケットの合板構成には、木材合板・特殊素材アウタータイプ・特殊素材インナータイプの
3つの種類があります。プレースタイルにあったタイプを紹介します。
ラケットを選ぶ条件として、スピードや打球感があげられますが、スピードが高いとコントロール
が難しかったり、コントロールを重視しすぎると飛距離が物足りなかったり…特徴は様々です。
自分の長所を伸ばしたり、短所を補えるような、プレースタイルに合ったラケットを選びましょう！
※以下は一般的な特徴です。性能によって異なる場合もあります。

ニッタクがオススメするラケットの選び方

初めての
ラケットはコレ！

ラティカ（P41） ネヴェスウッド（P42）

サナリオンＳ（P43）

佳純 ベーシック(P41)

ステップアップ
するならコレ！

石川佳純
監修！

インナーラケットの
決定版！

ステップアップ
するならコレ！

アコースティックカーボンインナー
G-REVISION(P30) アークボルト(P38)

早田ひな
モデル！

Hina Hayata H2(P34)

プレースタイルに合ったラケット選びを！

ファクティブ7（P43） エンジェント（P40）

フライアットカーボン（P39） Hina Hayata T2(P35) 伊藤美誠カーボン(P27)

ステップアップ
するならコレ！

伊藤美誠
モデル！

カーボンの
エントリーモデル！

※戦型別の主要製品については、P55のラケット一覧表をご参照ください。

平野 早矢香
ミキハウススポーツ
クラブアドバイザー（ 　　　 ）

コントロール性能に優れる木材合板

球持ちが良く、コントロール性能に優
れるのが特徴です。ほどよい弾みで
扱いやすいため、初級者のフォーム
づくりにも適しています。また、インパ
クトの感触が手に伝わりやすいた
め、自分で打っている感覚を求める
プレーヤーにオススメです。
合板の枚数が多くなるほど弾みが良
くなる傾向にあるため、５枚で物足り
ない場合は７枚を選ぶのも◎

パワーヒッターを目指す人にオススメの特殊素材アウタータイプ

特殊素材を外側に挟み込むことで、
球離れが速く、スピードが出やすい
のが特徴です。反発力が高いため、
相手の強打にも打ち負けづらいで
す。また、台から距離をとっても飛距
離が出やすいため、パワーヒッター
を目指す人にオススメです。

飛びと球持ちのバランスに長けた特殊素材インナータイプ

特殊素材を内側に挟み込むことで、
飛びと球持ちのバランスに長けるこ
とが特徴です。アウターよりも球持ち
が良くコントロールがしやすいため、
台上プレーも安定します。木材の安
定感を残しつつ、木材だけでは飛び
が物足りないと感じている人にオス
スメです。

自分だけのオリジナルラケットを作るなら…
特注ラケット

～世界で１本。あなただけのオリジナルラケット～

ご注文の流れ

Step 1 お申込み
ニッタク製品取り扱い店にお問い合わせいただき、希望
するラケットのブレード、グリップ、裏面仕様（日本式・
反転式ペンホルダーのみ）をお伝えください。

■ブレード
●材質
現行のニッタク市販ラケット（製品名）から選んでください。
※ 桧単板の厚みは、8.0mm、8.5mm、9.0mm、9.5mm、10.0mm、
10.5mmから選べます。
※板厚、合板構成の変更はできません。
※ 廃番品、日本生産品以外、剛力シリーズ、伊藤美誠カーボン、
Hina Hayata H2、H301 NXDの特注対応はできません。
※重量指定はできません。

●形状
① 現行のニッタク市販ラケット（製品名）から選んでくだ
さい。
② 希望の形状を指定することも可能です。（下図面を参照）
※ブレード材質によって寸法の上限がございます。
ブレード材質／上限寸法 全長 (mm) 横幅 (mm)

＜桧単板＞ 275 150
＜合板＞ 275 156

※条件によっては対応できない場合もあります。

■グリップ
●材質
日本式ペンはコルクとなります。
中国式ペン・シェークは選んだブレードと同じ材質となります。
※ グリップ形状がテナリー形状の場合、テナリーアコースティック
カーボンインナー（NC-0428）のグリップ材質となります。
※ 日本式ペンのブレード材質でシェークグリップにする場合、グレー
単色のグリップ材質となります。

●形状
① 現行のニッタク市販ラケット（製品名）から選んでください。
②希望の形状を指定することも可能です。
※条件によっては対応できない場合もあります。

●特注ネームプレート
有無を選んでください。
※ 有りの場合、「Special Order
Blade」とデザインされたプ
レートとなります。

■裏面仕様（グリップ形状が日本式・反転式ペンホルダーのみ）
〈水平ウッド・半円コルク・水平コルク・コルクなし〉か
ら選んでください。
※ 半円コルクの場合、黒・赤塗り対応はできません。裏面シート
（黒・赤／NL9588）を付属します。

お申込み例

ペンホルダーラケット　図面なしの場合

ブレード材質 暁炎
ブレード形状 雅R
グリップ形状 雅R
裏面仕様 水平コルク
数量 1本

特注ネームプレート 有り

シェークハンドラケット　図面なしの場合

ブレード材質 蒼天
ブレード形状 暁炎
グリップ材質 蒼天
グリップ形状 Hina Hayata H2 FL

数量 1本
特注ネームプレート 無し

Step 2 設計～製図
お申込み内容を基に、約14日以内に図面を製作します。
図面の承認をもって正式な受注となります。
※ 内容により、別途設計費（SV-4023）がかかる場合があります。
※図面の保管期間は発注日から5年となります。

Step 3 製作～公認申請
①図面に基づき製作します。
※ 形状サイズに若干の誤差が出る場合があります。
②完成後は（公財）日本卓球協会へ申請を行います。

Step 4 納品
●納期
①90日～ 形状がニッタク市販ラケットの場合
② 150日～  形状が複雑な場合、ブレード材質が桧単板の場合
※時期によって納期が異なる場合があります。
※図面承認（正式受注）後の納期となります。

公認刻印付きなので、受取日から大会での使用が可能です。

品番 名称 価格

NX-0793 特注ラケット ¥66,000（税抜 ¥60,000）

SV-4023 設計費 ¥22,000（税抜 ¥20,000）

※完全同一仕様での再注文でない限り、設計費（SV-4023）がかかります。

シェークハンド ペンホルダー

詳しくは
ニッタクHPへ

特注ラケット

5352

ラ
ケ
ッ
ト

RACKETS

初回は別途設計費（SV-4023）がかかります。別途設計費（SV-4023）がかかります。


